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ساختمان طرح    چهارمطبوع    یهتهو  یها  یستمس  تأمین  یات،در نظر دارد عمل  یرانا  یمیاییش  یعصنا  یگذار  یهشرکت سرما

 . یدواگذار نما یطواجد شرا یمانکارانبه پ  یه دو مرحله اصمناق یبرگزار  یقطرخود را از  توسعه

 مشخصات و الزامات عمومی:   -1

 کلیه ساختمان ها و تجهیزات دایم کار در نظر گرفته شود.ساخت تجهیزات،   در ملاحظات ✓

در نظر   C°)15-    (و در زمسااتان   C°)50   (دمای هوای بیرون در تابسااتان    ساااخت تجهیزات،  در ملاحظات ✓

 گرفته شود.

فقط یک فیدر ورودی جهت تغذیه برق در هر سااختمان توساط کارفرما تأمین می گردد و کابک ک ای از فیدر   ✓

 است.  پیمانکارتا تابلو برق های نصب شده بر عهده  

راه اندازی و تسات  سایساتم سارمای  در دو هاته ابتدای مرداد ماه بوده و در صاورت نیاز داده های دمایی در   ✓

 ت و بررسی خواهد شد.  یک دوره هات روزه ثب

 اصلی، مطابق لیست پیوست در نظر گرفته شود.برند و م خصات فنی کمپرسور و کلیه تجهیزات  ✓

،تمهیدات لازم جهت   Sub Stationبا توجه به حسااسایت تجهیزات برقی و ابزار دقیقی موجود در اتاق کنترو و  ✓

 فیلتراسیون مناسب هوا در نظر گرفته شود.

 خصوصی:مشخصات و الزامات   -2

 :Sub Station ساختمان   -1-2

 Spareبه صاورت   Roof Top Package (SUB-PKG-101A,B  )از نوع  Air Conditionتعداد دو دساتااه    ✓

 در نظر گرفته شود. مدارک طراحیبا دمای   تجهیزات  و گرمای ،جهت سرد سازی 

لیتر بر  286با مقدار جریان هوای  Exe IIC T3تامین تعداد دو دساتااه فن گریز از مرکز داد اناجار مدو   ✓

 (SUB-EX-101A,B )ثانیه جهت اتاق باتری و نصب بر روی بام در نظر گرفته شود.

lery Cable Galلیتر بر ثانیه جهت   668تامین تعداد یک دساتااه فن گریز از مرکز با مقدار جریان هوای  ✓

  (SUB-EX-102 )نصب بر روی بام در نظر گرفته شود.

و نصااب بر   دیزولیتر بر ثانیه جهت اتاق   1105با مقدار جریان هوای دیواری  دسااتااه فن    دوتامین تعداد   ✓

 (SUB-EX-103,104)در نظر گرفته شود. دیوارروی 

میلی متر مطاابق مادرک    600*950باا ابعااد     MOTORIZED FIRE DAMPERدساااتاااه    دوتعاداد   ✓

HVAC EQUIPMENT SPECIFICATION  .در نظر گرفته شود 

میلی متر مطاابق مدرک   150*350با ابعااد    MOTORIZED FIRE DAMPERتعاداد یک دساااتاااه   ✓

HVAC EQUIPMENT SPECIFICATION  .در نظر گرفته شود 

میلی متر مطاابق مدرک   150*500با ابعااد    MOTORIZED FIRE DAMPERتعاداد یک دساااتاااه   ✓

HVAC EQUIPMENT SPECIFICATION  .در نظر گرفته شود 

میلی متر مطاابق مدرک   200*250با ابعااد    MOTORIZED FIRE DAMPERتعاداد یک دساااتاااه   ✓

HVAC EQUIPMENT SPECIFICATION  .در نظر گرفته شود 

میلی متر مطابق مدرک   2500*300 با ابعاد    MOTORIZED FIRE DAMPERتعداد یک دسااتااه   ✓

HVAC EQUIPMENT SPECIFICATION  .در نظر گرفته شود 
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میلی متر مطاابق مدرک   300*450با ابعااد    MOTORIZED FIRE DAMPERتعاداد یک دساااتاااه   ✓

HVAC EQUIPMENT SPECIFICATION  .در نظر گرفته شود 

   Fire Station :ساختمان -2-2

  مطابق  و گرمای سارمای    جهت   Roof Top Packageاز نوع  Air Conditionتعداد یک دساتااه  أمین  ت ✓

 (FIR-PKG-101(AHU)  )لحاظ گردد. یین شده در محاسبات مدارک طراحیدمای تع

میلی متر مطاابق مادرک    400*550باا ابعااد     MOTORIZED FIRE DAMPERتعاداد یاک دساااتاااه   ✓

HVAC EQUIPMENT SPECIFICATION  در نظر گرفته شود 

میلی متر مطاابق مادرک    350*550باا ابعااد     MOTORIZED FIRE DAMPERتعاداد یاک دساااتاااه   ✓

HVAC EQUIPMENT SPECIFICATION  در نظر گرفته شود 

به  جهت گرمای  سااختمان  با ررفیتی که در مدارک م اخش شادهتعداد دو دساتااه بویلر چاال ای  ✓

 (FIR-BO-001, FIRE-BO-002 در نظر گرفته شود.) Spareصورت 

ن اانی در نظر   برای گرمای  آشایانه سااختمان آت   HOT WATER UNIT HEATERدساتااه   4تعداد   ✓

 (FIR-UH-01A~D )گرفته شود.

مطاابق   مختلف  جریاانااتمقادار باا    بویلر  اتااق جهات چرخ  آ  گرم   دساااتاااه پما  خطیه ااات  تعاداد   ✓

 (FIR-PU-101~108در نظر گرفته شود) Spareبه صورت   ،مدارک پروژه

    )مخزن کویلی( در نظر گرفته شااود.  DOMESTIC HOT WATER GENERATORتعداد یک دسااتااه   ✓

( FIR-DHWG-101) 

 (FIR-C.EXT-01 در نظر گرفته شود.))مخزن انبساط(   CLOSED EXPANSION TANKتعداد یک  ✓

 لیتر بر ثانیه در نظر گرفته شود. 2044دستااه فن دیواری با مقدار جریان هوای    3تعداد   ✓

 در نظر گرفته شود. لیتر بر ثانیه 165دستااه فن دیواری با مقدار جریان هوای  1تعداد   ✓

 لیتر بر ثانیه در نظر گرفته شود. 73مقدار جریان هوای دستااه فن دیواری با   1تعداد   ✓

 لیتر بر ثانیه در نظر گرفته شود. 75دستااه فن دیواری با مقدار جریان هوای  1تعداد   ✓

 لیتر بر ثانیه در نظر گرفته شود. 67دستااه فن دیواری با مقدار جریان هوای  1تعداد   ✓

 لیتر بر ثانیه در نظر گرفته شود. 123 دستااه فن دیواری با مقدار جریان هوای 1تعداد   ✓

میلی متر مطاابق مادرک    550*400باا ابعااد     MOTORIZED FIRE DAMPERتعاداد دو دساااتاااه   ✓

HVAC EQUIPMENT SPECIFICATION  .در نظر گرفته شود 

میلی متر مطاابق مادرک    550*350باا ابعااد     MOTORIZED FIRE DAMPERتعاداد دو دساااتاااه   ✓

HVAC EQUIPMENT SPECIFICATION  .در نظر گرفته شود 

 :و طرح  توسعه  2مربوط به پروسس  ساختمان تعویض لباس   -3-2

در نظر گرفته  جهت هوای سااختمان تعوی  لبا  طرح توساعه  FAN FILTER UNITتامین دو دساتااه   ✓

 (CHN-01-FFU01&CHN-01-FFU02 شود.)

  CHN-01-SCOبخار جهت سااختمان تعوی  لبا  در نظر گرفته شاود.)    یکویک گرمای ا 2تامین تعداد   ✓

-  CHN-02-SCO  TAG NO. :) 
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 ساختمان کنترل پروسس: -4-2

مطابق دمای تعیین شاده در  جهت  سارمای  و گرمای     Air Handling Unitدساتااه   یکتأمین تعداد   ✓

 در نظر گرفته شود.محاسبات مدارک طراحی 

مطابق   تبرید این ساااختمانجهت  AIR COOLED CONDENSING UNITدسااتااه    دوتأمین تعداد   ✓

 .در نظر گرفته شود Spareبه صورت  مدارک طراحی

 (CON-REHCOIL-101 .)یک کویک گرمای ی در کاناو رفت در نظر گرفته شودتامین   ✓

به همراه لوله های مسای ارتباطی و تمام متعلقات مربوطه   OUTDOOR UNIT V.R.Fتامین دو دساتااه   ✓

در نظر گرفته   Spareبا ررفیت مدارک طراحی جهت سارمای  و گرمای  اتاق های پرسانلی به صاورت  

 شود 

و نق اه ها در  حیبا ررفیت های تعیین شاده در مدارک طرا  INDOOR UNIT V.R.Fتامین ده دساتااه   ✓

 (CON-VRF.I-101~ I-105 نظر گرفته شود.)

 تعداد دو دساتااه بویلر چاال ای جهت تامین آ  گرم سااختمان  با ررفیتی که در مدارک م اخش شاده ✓

 (CON-BO-101, CON-BO-102 در نظر گرفته شود.) Spareبه صورت 

جهات چرخ  آ  گرم اتااق بویلر باا مقادار جریااناات مختلف مطاابق   خطیدساااتاااه پما   ه ااات  تعاداد   ✓

 (CON-PU-101~108در نظر گرفته شود) Spareمدارک پروژه، به صورت 

)مخزن کویلی( در نظر گرفته شااود.    DOMESTIC HOT WATER GENERATORتعداد یک دسااتااه   ✓

( CON-DHWG-101) 

 (CON-C.EXT-01 ( در نظر گرفته شود.))مخزن انبساط  CLOSED EXPANSION TANKتعداد یک  ✓

لیتر بر  285با مقدار جریان هوای  Exe IIC T3تامین تعداد دو دساتااه فن گریز از مرکز داد اناجار مدو  ✓

-tag no. CON-EXو نصااب بر روی بام در نظر گرفته شااود.)  SPAREبه صااورت    ثانیه جهت اتاق باتری

101A,B) 

لیتر بر ثانیه جهت نصاب بر روی  1213دساتااه فن گریز از مرکز با مقدار جریان هوای   یکتامین تعداد   ✓

 (- tag no. CON-EX-102بام در نظر گرفته شود.)

لیتر بر ثانیه جهت نصب بر روی بام   195دستااه فن گریز از مرکز با مقدار جریان هوای  یکتامین تعداد   ✓

 (tag no. CON-EX- 103در نظر گرفته شود.)

لیتر بر ثانیه جهت نصب بر روی بام   242تامین تعداد یک دستااه فن گریز از مرکز با مقدار جریان هوای  ✓

 tag no. CON-EX- 104در نظر گرفته شود.)

 مطابق مدارک طراحی جهت ساختمان کنترو در نظر گرفته شود.  BLAST DAMPER هاتاد  تعد ✓

میلی متر مطابق مدرک   1000*650با ابعاد     MOTORIZED FIRE DAMPERتعداد یک دسااتااه   ✓

HVAC EQUIPMENT SPECIFICATION  .در نظر گرفته شود 

میلی متر مطاابق مادرک   600*350باا ابعااد     MOTORIZED FIRE DAMPERتعاداد یاک دساااتاااه   ✓

HVAC EQUIPMENT SPECIFICATION  .در نظر گرفته شود 

میلی متر مطابق مدرک   1000*600با ابعاد     MOTORIZED FIRE DAMPERتعداد یک دسااتااه   ✓

HVAC EQUIPMENT SPECIFICATION  .در نظر گرفته شود 

میلی متر مطاابق مادرک   650*500   باا ابعااد  MOTORIZED FIRE DAMPERتعاداد یاک دساااتاااه   ✓
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HVAC EQUIPMENT SPECIFICATION  .در نظر گرفته شود 

میلی متر مطاابق مادرک    450*375باا ابعااد     MOTORIZED FIRE DAMPERتعاداد دو دساااتاااه   ✓

HVAC EQUIPMENT SPECIFICATION  .در نظر گرفته شود 

میلی متر مطاابق مدرک   700*500با ابعااد    MOTORIZED FIRE DAMPERتعاداد یک دساااتاااه   ✓

HVAC EQUIPMENT SPECIFICATION  .در نظر گرفته شود 


